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Le immagini dei materiali e dei colori sono indicative, in quanto possono subire lievi variazioni in stampa.
The materials and colors images serve as a mere indication, as they can vary slightly when printed.

Colori del diffusore
Lampshade color

translucent
110

Finishing
IL

BABYLOVE

531

TECH SPECS

Poleasy® Poleasy®

N°1 lampadina di tipo E27 LED
max 20W-230V 50/60Hz in base alla 
misura (non fornite)

N°1 E27 LED bulb max 20W-230V 
50/60Hz depending on the size
(not included)

110-240V - 50/60 Hz 110-240V - 50/60 Hz

Rosone Canopy box

IP44 IP44

2 m 2 m

Fonte luminosa

Diffusore

Light source

Power supplyAlimentazione

Cable IPIndice di protezione cavo

Lunghezza cavo Cable Length 

Lampshade

Switch Switch

outdoor use

Rosone
Canopy box

Lampada sospensione 
Pendant lamp

65 - 20
0

Ø 42

Structure
PL

OPEN‐AIR

530

TECH SPECS
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Deze informatie is afkomstig van de website van Italy365.

Voor vragen, toelichting en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Italy365

Modem 20b

7741 MJ  Coevorden

E info@italy365.nlT +31(0)85-0773688 W www.italy365.nl




