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Pandora Lights

La collezione Pandora si compone di lampade da terra, sospensioni e galleggianti. Le piantane a stelo centrale 
differiscono per paralume che ha lo stesso design delle sedute S, M e L mentre il modello XL si evolve in 
una forma ovoidale allungata. Le lampade da terra senza stelo si arricchiscono del tavolino luminoso anche 
galleggiante. Disegnate da Brogliato Traverso per MY YOUR, sono arricchite dal pattern distintivo di tutta 
la collezione. Realizzate in Poleasy®, disponibili in luce bianca LED e, dove consentito, in luce RGBW a batteria, 
le lampade Pandora decorano elegantemente lo spazio in cui si trovano.

The Pandora collection consists of floor, suspensions and floating lamps. The central stem stands differ for 
lampshade that has the same design as the S, M and L seats while the XL model evolves into an elongated 
ovoid shape. The floor lamps without stem are enriched with the luminous coffee table also in floating version. 
Designed by Brogliato Traverso for MY YOUR, they are enriched by the entire collection distinctive pattern. 
Made of Poleasy®, available in white LED light and, where allowed, in battery-powered RGBW light, Pandora 
lamps elegantly decorate the space in which they are placed.
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PANDORA LIGHTS

Lampada da terra e galleggiante S*
Floor and floating S lamp

31

Ø 55

Lampada da terra M
Floor M lamp

44

Ø 44

Lampada da terra L
Floor L lamp

70

Ø 40,5

Tavolino luminoso
Light Coffee table

31

Ø 55
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*Pandora S si utilizza ambivalentemente sia  come lampada da terra sia come lampada galleggiante
 Pandora S use is both as floor lamp and as floating lamp



translucent
110

Colori disponibili
Available colors

Finishing
IL

Le immagini dei materiali e dei colori sono indicative, in quanto possono subire lievi variazioni in stampa.
The materials and colors images serve as a mere indication, as they can vary slightly when printed.
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Poleasy® Poleasy®

N°1 lampadina di tipo E27 LED
max 20W-230V 50/60Hz (non fornite)

N°1 E27 LED bulb max 20W-230V 
50/60Hz (not included)

110-240V - 50/60 Hz 110-240V - 50/60 Hz

Spina Plug

IP44 IP44

2 m con spina 2 m with plug

Fonte luminosa

Diffusore*

Light source

Power supplyAlimentazione

Cable IPIndice di protezione cavo

Lunghezza cavo Cable Length 

Lampshade*

Switch Switch
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* Lampade da terra Pandora E27
  Pandora E27 floor lamps



TECH SPECS
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Poleasy®

LED RGBW 3,8W 2000mA

Adattatore:
AC: 100-240V 50/60Hz  DC: 7,5V

Induzione elettrica al litio

4-5 h

8-10 h

IP20

IP66

1,5 m

Diffusore*

Fonte luminosa

Power Input

Recharging method

Recharging time

Duration time

Potenza assorbita

Metodo di ricarica

Tempo di ricarica 

Durata di carica 

Recharging cable
protection index

Indice di protezione 
cavo di ricarica

Lamp protection indexIndice di protezione 
lampada

Lunghezza cavo Recharging cable length 

Lampshade*

Light source

TelecomandoSwitch Switch

Poleasy®

LED RGBW 3,8W 2000mA

Adaptor:
AC: 100-240V 50/60Hz  DC: 7,5V

Lithium electrical induction

4-5 h

8-10 h

IP20

IP66

1,5 m

Remote control
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* Lampade da terra Pandora con ricarica a induzione
  Pandora floor lamps with induction recharging



TECH SPECS
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translucent
110

Colori del diffusore
Lampshade color

Finishing
IL

Le immagini dei materiali e dei colori sono indicative, in quanto possono subire lievi variazioni in stampa.
The materials and colors images serve as a mere indication, as they can vary slightly when printed.

Alluminio verniciato a polveri epossidiche

Poleasy®

Epoxy powder coated aluminium

Poleasy®

N°1 lampadina di tipo E27 LED
max 20W-230V 50/60Hz (non fornite)

N°1 E27 LED bulb max 20W-230V 
50/60Hz (not included)

110-240V - 50/60 Hz 110-240V - 50/60 Hz

Spina Plug

IP44 IP44

2 m con spina 2 m with plug

Fonte luminosa

Struttura e basamento

Diffusore

Light source

Power supplyAlimentazione

Cable IPIndice di protezione cavo

Lunghezza cavo Cable Length 

Frame and base

Lampshade

Switch Switch

TECH SPECS OPEN‐AIR
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Lampada piantana S
Standing S lamp

31

Ø 55

131

Lampada piantana M
Standing M lamp

44

167

Ø 44

Lampada piantana L
Standing L lamp

70

20
3

Ø 40,5
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AVR E (lux)C ENTER E(lux)

4

17
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8
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Lampada piantana M
Standing M lamp

120

170

Ø 27



Deze informatie is afkomstig van de website van Italy365.

Voor vragen, toelichting en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Italy365

Modem 20b

7741 MJ  Coevorden

E info@italy365.nlT +31(0)85-0773688 W www.italy365.nl




